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السرعة الابتدائية للقذيفة: 0م /نا 
الوحدة النارية لسع الإ 
ميزات الجوفاء والمتفجرة 


الجوفاء: ترمى عربات واليات والدشم الاسمنتية .المدى الاقصى 0م 


أطول من المتفجرة _ملساء _ذات أجنحة _أخف من المتفجرة 


عند النزول الى البرج وتجهيزه 
للرمي نرفع المفاتيح الموجودة 
على علبة المفاتيح التي تقع على "” 
يسار الرامي والحبابتين البيض 5 
على الكتلة الكهربائية للمدورات. 


عمل المفاتيح: 
6 إحتياطي مروحة شفط غازات 
عمل الفيوزات: 


[_ 5 امبير للمدفع 2_ 5امبير 
للرشاش 3_ 2امبير شبكة 4_ 


0 امبير مدورات 


5 5 امبير مروحة شفط غازات 
_ يوجد زرين لون أسود على لوحة المفاتيح عمل تحريك البساط 
الدوار الزر اليميني للمتفجرة واليساري للجوفاء 


[هناك محرك يدوي للبساط الدوار مولدتا خلف رأس الرامي ] 


مق 


1[_ العمل النهاري: لتحويل المنظار من العمل الليلي الى العمل النهاري نقوم بتقريب 
الزراع والحبابة من بعضهما البعض ووضع المصحح على 0١0‏ )!| ثم نكبس زر العمل 
النهاري الموجود على يمين المنظار . 


2 العمل الليلي: للتحويل من العمل النهاري 
الى العمل الليلي نقوم بإبعاد الزراع والحبابة 
عن بعضهما البعض ونضع المصحح على 
03 ]ثم نضغط على زر العمل الليلي الموجود على يسار المنظار . 
يوجد على المنظار مصحح حرارة يوضع دوما على 


+ 20إلا عند الضبط يوضع على الصفر . 


_ الشبكة ويوجد بها لمتان الكبيرة للعمل النهاري وأخرى صغيرة للعمل الليلي واثنتان 
احتياط 


يوجد في أسفل السهم الموجود على يسار المنظار من الاعلى بزال >برغي< وظيفته 
تحريك الشبكة باتجاه اليمين واليسار والسهم الموجود على يمين المنظار من الخلف 
تحته > برغي< وظيفته تحريك الشبكة باتجاه الاعلى والاسفل 


الكتلة الكهربائية للمدورات 


عليها حبابتان وظيفة الحبابة اليمنى إيصال الكهرباء الى زراعي الاطلاق زراع الاطلاق 
اليميني للمدفع واليساري للرشاش 


ووظيفة الحبابة اليسرى إيصال الكهرباء للمدورات 
المدورات اليدوية للبرج 


أ_ قرص المدور اليدوي اليميني <على يمين المنظار> وظيفته رفع المدفع الى الاعلى 
والاسفل 


ب_ مدور القرص اليساري الذي يقع على يسار المنظار من الاسفل وظيفته تدوير البرج 
بإتجاه اليمين واليسار ,. 


التحويل: 


لتحويل المدورات من العمل الكهربائي الى العمل اليدوي نقوم بضغط الزر الموجود 
في وسط القرص اليساري وسحب الزر الموجود على جانب القرص اليميني . 


لتحويل المدورات من العمل اليدوي للعمل الكهربائي <الكتلة الكهربائية> نقوم بضغط 
الزر الموجود على جانب القرص المدور اليميني 


وسحب الزر الموجود في وسط القرص المدور اليساري . 
تلقيم المدفع: 
نقوم بفتح المغلاق بضغط زراع التلقيم للأسفل ثم ترجيع الزراع الى الوضعية الوسطى 


ثم نضع القذيفة في سبطانة المدفع نقوم بتلقيمها بمدل خشبي مما يؤدي الى رفع 
المفلاق وتصبح جاهزة للإطلاق 


عند نزع القذيفة من المدفع في <حال عدم اطلاقها > نقوم بتنزيل زراع التلقيم الى 
الاسفل يؤدي الى فتح المغلاق وإخراج القذيفة خارج سبطانة المدفع 


عندما نريد رفع المغلاق الى الاعلى بعد رمي القذيفة نقوم برفع زراع التلقيم الى 
الاعلى يؤدي الى رفع المغلاق وسد فوهة سبطانة المدقع 


إطلاق المدفع والرشاش 
أ هناك زران للإطلاق القذيفة من المدفع 
_ الزر الموجود على يمين كتلة المدورات الكهربائية 
_ مولد دوبلر الموجود على يسار الرامي الى جانب لوحة المفاتيح 
ملاحظة: نقوم باستخدام مولد دوبلر في حال عدم إيصال كهرباء للبرج 
وظيفته تخزين شحنة كهربائية لإطلاق قذيفتين فما فوق 
ب_ إطلاق الرشاش: 
الزر الموجود على يسار الكتلة الكهربائية للمدورات 
الكبسة اليدوية على كتلة السولئيد الموجودة في مؤخرة الرشاش 
<< تستخدم في حال عدم وصول كهرباء للرشاش >> 
تشفيل مروحة شفط الفازات 
نقوم بسحب أصبع حديد موجودة خلف المروحة الى الاسفل 
عند طفي المروحة نقوم بضغط الزر الاسود الموجود أسفل المروحة بإتجاه أصبع الحديد 
الأعطال التي تحدث في البرج 
الشبكة: عند تشفيل المنظار وعدم ظهور الشبكة نتأكد من : 
1_ من التحويل العمل الليلي الى العمل النهاري وبالعكس 
2 التأكد من فع المفتاح الرابع على لوحة المفاتيح 


3 تصفية الشبكة باتجاه السهم 


4 التأكد من الفيوز 2 امبير 


5 التأكد من لمبة الشبكة 


الرشاش: 
1_ التأكد من رفع المفتاح الخامس 
2 التأكد من فيوز 5 امبير خاص بالرشاش 
3 رفع الحبابة اليمينية على الكتلة الكهربائية الخاصة بالإطلاق 
4_ نتأكد من وصلة كتلة السولئيد 
المدفع: 
1 التأكد من المفتاح الى الاعلى 
2 التأكد من فيوز 5 امبير الخاص بالمدفع 
3 التأكد من رفع الحبابة اليمينية الموجودة على الكتلة الكهربائية للمدورات 
4_ إعادة زراع التلقيم للوضعية الوسطى 
أعطال المدورات <<الكتلة الكهربائية >> 
1_التأكد من المفتاح الثاني 
2 التأكد من الفيوز 20 امبير 
3 التأكد من الحبابة اليسارية على الكتلة الكهربائية للمدورات 
4 التأكد من التحويل اليدوي الى العمل الكهربائي 


رشاش 8-6-1 


[1_ له أربع خطوط حلزنة 


2 السرعة الابتدائية :55م/نا 

3 السرعة الرمي النظرية:[200700771[1 

ام اا 11111 
5 الوحدة النارية للررشاش: [1][] 90 


الأقسام الرئيسية للرشاش: 

[_ السبطانة مع حجرة الانفجار: 

خافية اللدب قاعدة منظم الفغاز مع المنظم 
حجرة الانفجار مجرى تثبيت السبطانة 
2 علبة المغلاق: 

مثبت السبطانة بكرة ساحب الشريط 
أكرة التهيى زراع فتح نافذة اللفظ 
ألية اللسين 

3. القسم المتحرك 

4_ الية الزناد 

5 الية التزويد 

6_ شريط رافع ومكبس الفاز: 

اساور إحكام زراع المكبس 
مخلبي النزاع مجرى المغلاق 


7 أقسام المغلاق: درسي الاستناد _ درسي تلقيم _ النازع _ مجرى القادح _ صحن المفلاق _اطلاق 


